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RILIEVO STATO DI FATTO DELLEDIFICIO

SCENARI POSSIBILI
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»

»

»

VALUTAZIONE DELLATRASMITTANZA TERMICA:

UNI EN ISO 6946:2008
UNI 10211:2008

Indagini invasive in sito

Stima con uso ABACHI norme UNI
Misura in opera ISO 9869
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RILIEVO STATO DI FATTO DELLEDIFICIO

TERMOFLUSSIMETRO:

Consente di misurare la trasmittanza della parete in opera secondo la ISO 9869:1994.
|

Composto da:
1. Termopila;
2. Sensori di temperatura superficiale;

3. Sensori di temperatura dell’aria;

4. Data logger
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TERMOFLUSSIMETRO:
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ACQUISIZIONE DATI Emmm‘
L'acquisizione dei dati € fatta in continuo con un tegratre
rate di ca. 10min, durante un certo numero di
giorni tipicamente compresa fra 72 h e 7 giorni.
Per tutta la durata della prova, la differenza di

temperatura fra superficie interna ed esterna non
deve essere minore di 10°C
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RILIEVO STATO DI FATTO DELLEDIFICIO

TERMOFLUSSIMETRO:

La verifica in sito del valore di trasmittanza termica U [W/m?2K] di un componente edilizio
risente fortemente di alcuni fattori raggruppabili in tre categorie:

1.

condizioni del sito:
« condizioni climatiche dell’ istante in cui si fanno le misurazioni o del periodo
temporale immediatamente precedente (con riferimento, in particolare, alla velocita
del vento, all'irraggiamento solare, alla pioggia);
« situazione climatica media del sito, con particolare riferimento all'umidita del
luogo, che pud modificare il comportamento dei materiali da costruzione utilizzati;

condizioni dell’edificio:
sinvecchiamento dei materiali utilizzati;
ecorretto posizionamento dei materiali in fase di costruzione;

condizioni di utilizzo:
egestione/conduzione dell’edificio da parte degli utenti (riscaldamento/
raffrescamento e apertura/chiusura serramenti);

«eventuali interventi di manutenzione effettuati (o no).
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