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L’elaborazione dei dati raccolti

Metodologie di calcolo del 
fabbisogno invernale

Decreto 26 Giugno 2009 “Linee guida nazionali per la 

certificazione energetica degli edifici”

Commissione Impianti

Commissione Impianti
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Metodologie per la determinazione della 

prestazione energetica degli edifici

� EPgl=EPi+EPacs+Epe+Epill [kWh/m2anno]� Epi indice di prestazione energetica per la 

climatizzazione invernale� Epacs indice di prestazione energetica per la produzione 

di acqua calda sanitaria� Epe indice di prestazione energetica per la 

climatizzazione estiva� Epill indice di prestazione energetica per l’illuminazione 

artificiale

� Fase di avvio EPgl=Epi+EpacsCommissione Impianti
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Metodologie per la determinazione della 

prestazione energetica degli edifici- DM 26/6/09Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici(Epi e Epacs)Metodo di calcolo di progetto (nuovi ed esistenti)Dati da progetto-UNI TS 11300
Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio(esistenti)Dati da tabelle (esistenti)UNI TS 11300 DOCET (esistenti fino a 3000 mq) Metodo semplificato (esistenti fino a 1000 mq)Commissione Impianti

Metodologie per la determinazione della 

prestazione energetica degli edificiValutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva(facoltativa per unità immobiliari di sup<200 mq che utilizzino il metodo semplificato per il calcolo dell’indice invernale. Classe “V”)Metodo di calcolo Epe,invol da UNI TS 11300-1(tutte le destinazioni d’uso)Dati da progetto- UNI TS 11300
Parametri qualitativi :sfasamento, fattore attenuazione UNI EN ISO 13786 (valido se si usa il semplificato)

Commissione Impianti
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Metodologie per la determinazione della 

prestazione energetica degli edifici

� 1 .Metodo di calcolo di progetto: 

prevede la valutazione a partire dai dati di

ingresso del progetto energetico dell’edificio

come costruito e dei sistemi impiantistici a

servizio dell’edificio come realizzati. Si utilizzano

le UNI TS 11300. Questa procedura è

applicabile a tutte le tipologie edilizie degli

edifici nuovi ed esistenti indipendentemente

dalla loro dimensione.Commissione Impianti
Metodo di calcolo da progetto

Commissione Impianti 10

• Il metodo consiste nell’usare un software 
certificato CTI UNI TS

•Occorrono molti dati di ingresso

•I dati sono in parte rilevati e in parte 
fissati dalla norma (condizioni standard di 
utilizzo)
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Alcuni software commerciali certificati

Commissione Impianti 11Attualmente risultano certificati 18 sw, l’elenco completo si 
trova su www.cti2000.it
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Metodologie per la determinazione della 

prestazione energetica degli edifici

� 2. Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio 

o standard: prevede la valutazione della prestazione 
energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da 

indagini svolte direttamente sull’edificio esistente.a) mediante procedure di rilievo anche strumentali 
sull’edificio: si usano le UNI TS 11300 e le 

semplificazioni. Si applica a tutti gli edifici esistenti.b) Per analogia costruttiva con altri edifici coevic) Sulla base dei principali dati climatici, tipologici, 
geometrici ed impiantisticiCommissione Impianti

Commissione Impianti 14

Calcolo semplificato
L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione 

invernale Epi può essere ricavato come:
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Calcolo semplificato
Il fabbisogno termico dell’edificio Qh è dato da:

Commissione Impianti 16

Calcolo semplificato
Il coefficiente di scambio termico per trasmissione è:
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Calcolo semplificato-Prospetto 5

Commissione Impianti 18

Calcolo semplificato-Prospetto 6
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Calcolo semplificato
Il coefficiente di scambio termico per ventilazione è:

Commissione Impianti 20

Calcolo semplificato
Gli apporti solari attraverso i componenti trasparenti sono:
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Calcolo semplificato
Gli apporti gratuiti interni sono:

Commissione Impianti 22

Calcolo semplificato
Il rendimento globale medio stagionale è:
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Calcolo semplificato
rendimento emissione 

Prospetto 17 UNI TS 11300-2

Commissione Impianti 24

Rendimento regolazione  Prospetto 20 UNI TS 11300-2
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Calcolo semplificato
rendimento distribuzione 

Prospetto 21a UNI TS 11300-2

Commissione Impianti 26

Rendimento generazione Prospetto 23a UNI TS 11300-2
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Calcolo semplificato
rendimento generazione 

Prospetto 23a UNI TS 11300-2

Commissione Impianti 28
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65Commissione Impianti

Valutazione costi/benefici 

Palazzina 12 appartamenti anni’60 telaio c.a.

66Commissione Impianti

Valutazione costi/benefici 



���������	
������
������	��������
�	����������	����	������ ����������

������	�����	���������	��	�������
����������	�������� � 

67Commissione Impianti

Valutazione costi/benefici 
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Valutazione costi/benefici 
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Valutazione costi/benefici 

70Commissione Impianti

Valutazione costi/benefici 
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Valutazione costi/benefici 

72Commissione Impianti

Valutazione costi/benefici 

Costi 1) € 13000 -% 17) € 7000 – 18% 3) € 10000 – 22%  


